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Itsepesevän uunin huuhteluaine. Neutraloi ja kirkastaa pinnan pesun jälkeen ja estää saostumien syntymistä
pinnoille.

Käyttökohteet Itsepesevien uunien ja automaattisilla pesujärjestelmillä varustettujen kypsennyslaitteiden
loppuhuuhteluun.

Käyttö- ja
annostusohje

Annostellaan automaattisesti uunien tai kypsennyslaitteiden omien annostelupumppujen kautta.
Annostelu määräytyy käytettävän uunin ja pesuohjelman mukaan automaattisesti.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä <5 % Alentaa veden pintajännitystä. Edistävät hapon toimimista
halutulla tavalla.

Sitruunahappoa <5 % Neutraloi emäksisen pesuaineen vaikutuksen. Estää kalkin
ja veden epäpuhtauksien tarttumisen pinnoille.

Korroosionestoainetta Estää pintojen syöpymisen ja tummumisen

Väriainetta Helpottaa tunnistamaan tuotteen käyttötarkoituksen.

Tuotteen pH 1.5 vahvasti hapan

Varastointi Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, hajusteeton, sininen neste

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Tyhjät huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai
energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.

Kiilto Pro Oven Rinse
Uuninhuuhteluaine
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Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN Huom.

3 x 5 l 63243 6417964632439 6417964485493

1 x 20 l 63174 6417964631746

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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