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Yleispuhdistusainetiiviste

Kuvaus tuotteesta
Suma Multi conc D2 conc on tehokas yleispuhdistusaine ruuanvalmistustilojen kovien
pintojen, kuten lattioiden, seinien, ovien, kattojen ja laitteiden puhdistukseen.

Ominaisuudet
Suma Multi conc D2 conc on yleispuhdistusainetiiviste kaikkien keittiöpintojen
puhdistukseen. Tuote sisältää anionisia ja ionittomia pinta-aktiivisia aineita sekä
emästä. Se irrottaa tehokkaasti rasvaa ja kiinni kuivunutta likaa. Sisältämänsä
kompleksinmuodostajan ansiosta tuote soveltuu kaikkiin veden kovuuksiin. Suma Multi
conc D2 conc -tuotetta annostellaan tarkasti Diverseyn Divermite-
käyttöliuosjärjestelmän avulla.

Edut
•   Uudenlainen pakkaus vähentää jätemäärää ja vie vähemmän varastotilaa.

Tiivistetuote on erittäin taloudellista käytössä. Tunkeutuu rasvaan ja kiinni
kuivuneeseen likaan. Tehokas kaikissa veden kovuuksissa. Monikäyttöinen ja sopii
useimmille pinnoille, ei kuitenkaan eloksoidulle alumiinipinnalle. Kätevä ja tarkka
annostelu Diverseyn Divermite- käyttöliuosjärjestelmän avulla vähentää
kustannuksia.

Käyttöohje
Suma Multi conc D2 conc on pakattu pehmeästä muovista valmistettuihin,
Divermite S -käyttöliuosjärjestelmään sopiviin 1,5 litran pusseihin. Tuotteen annostelu
tapahtuu seuraavasti: Spraypullo: 1 painallus (5 ml) 750 ml:n spraypulloon, joka on
täytetty vedellä. Sanko: 2 painallusta (10 ml) 5 litraan vettä.

Spray-pullo:
1.  Suihkuta tuotetta pinnoille ja pyyhi kostealla siivouspyyhkeellä. Huuhtele ruuan

kanssa tekemisiin joutuvat pinnat puhtaaseen veteen kastetulla siivouspyyhkeellä.
Anna kuivua tai kuivaa.

Sanko:
1.  Levitä liuosta pinnalle siivouspyyhkeellä tai harjalla. Irrota pinttynyt lika

hankaamalla. Huuhtele huolellisesti puhtaaseen veteen kastetulla siivouspyyhkeellä.
Anna kuivua tai kuivaa.

Lattioiden pesu:
Kosteapyyhi lattia esikostutetulla TASKI-hankausmopilla ja -levykehyksellä tai levitä
pesuaineliuos lattialle ja harjaa punaisella lattiaharjalla. Poista likavesi
lattiankuivaimella ja huuhtele puhtaalla vedellä. Kuivaa lattiankuivaimella. Jos pinnat
ovat erittäin likaisia, suurempi annostus voi olla tarpeen.

Tämä annostusohje on tarkoitettu optimaalisiin olosuhteisiin. Annostus voi vaihdella pintojen ja niiden likaisuuden mukaan. Ota
tarvittaessa yhteyttä Diversey-edustajaan.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, sininen neste
pH-arvo (laimentamaton): ≈11
Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.05
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Multi conc D2 soveltuu useimmille suurkeittiöissä tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Tuote ei sovellu
eloksoidulle alumiinipinnalle.
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