
s Freeze   D2.9

Käyttövalmis pakastetilojen pintojen puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Suma Freeze D2.9 on käyttövalmis puhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti
pakastehuoneiden pintojen puhdistukseen.

Ominaisuudet
Suma Freeze D2.9 soveltuu monipuolisesti pakastetilojen pintojen puhdistukseen
(hyllyt, lattiat, seinät, ovet jne.). Tuote sisältää alhaisia lämpötiloja kestäviä pinta-
aktiivisia aineita ja liuottimia ja mahdollistaa pintojen puhdistamisen jopa -25 °C
pakkasessa. Tästä syystä Suma Freeze D2.9 soveltuu pakastetilojen puhdistukseen
jopa ilman etukäteen suoritettavaa sulatusta.

Edut
•   Ei vaadi pakastetilojen sulatusta ennen puhdistamista. Käyttövalmis liuos.

Erinomainen puhdistusteho. Soveltuu kaikille pakastetiloissa yleisimmin käytössä
oleville materiaaleille. Soveltuu käytettäväksi vedenimurin kanssa.

Käyttöohje
Esivalmistelut: Puhdistettavilla pinnoilla olevat elintarvikkeet ja esineet siirretään
syrjään puhdistuksen ajaksi. Hyllyillä ja lattioilla olevat elintarvikkeet suojataan, ja
pinnoilla mahdollisesti oleva paksu jääkerros (> 3 mm) poistetaan mekaanisesti ennen
varsinaista puhdistusta.

Puhdistus:
1.  Suma Freeze D2.9 levitetään laimentamatta puhdistettavalle pinnalle.

Pystypinnoille tuote levitetään esim. pesusienen tai harjan avulla. Pinnat harjataan
ja irronnut lika poistetaan paperi- tai kertakäyttöpyyhkeellä. Laajojen lattiapintojen
pesuun suositellaan lattianhoito-/yhdistelmäkonetta ja laikkaa. Pesuvesi poistetaan
tarvittaessa vedenimurin avulla. Paras lopputulos saavutetaan, kun puhdistus
suoritetaan kolmen kuukauden välein.

Suositeltava puhdistusainemäärä:
Likaa pinnoilla vähän tai jonkin verran: 150-200 ml/m2
Runsaasti likaa pinnoilla: 200-400 ml/m2
 
Huom! Suma Freeze D2.9 on käyttövalmis liuos, jota ei saa laimentaa vedellä!



s Freeze   D2.9

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas neste
pH-arvo (laimentamaton): ≈12
Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.04
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Freeze D2.9 soveltuu yleisimpien pakastehuoneissa käytettävien materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen ja keraamisten
laattojen, puhdistamiseen.
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