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Vahvasti emäksinen vaahtopesuaine savustusuunien ym. voimakkaasti likaantuneiden pintojen pesuun.

Käyttökohteet Savustusuunien ym. voimakkaasti likaantuneiden pintojen pesuun.

Tuoteominaisuudet Vahvasti emäksinen savustusuunien vaahtopesuaine. Erittäin hyvä lianirrotuskyky monipuolisen
koostumuksensa ansiosta. Soveltuu myös erittäin rasvaisen ja pinttyneen lian poistoon pinnoilta, jotka
kestävät vahvasti emäksisen pesuaineen. Ei sovellu alumiini ja kevytmetalli pinnoille.

Käyttö- ja
annostusohje

Ohjeannostus 3 – 10 % pinnan likaisuusasteen mukaan.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä 5-15 % Irrottaa likaa ja alentaa pintajännitystä

Fosfonaatteja < 5 % Pehmentää vettä, lisää pesutehoa

Polykarboksylaattia < 5 % Säilyttää pH:n pesun kannalta edullisena

Natriumhydroksidia > 30 % Irrottaa likaa ja emulgoi rasvaa

Tuotteen pH 14.0 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 13.0 vahvasti emäksinen

Varastointi Säilytettävä kuivassa,yli 10 °C lämpötilassa.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, kellertävä neste

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tuotteen pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia. Puhtaat, tyhjät pakkausmateriaalit voi
hyödyntää materiaalikierrätyksessä tai energiana.

F 37 Toro
Vahvasti emäksinen vaahtopesuaine
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Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN

1 x 20 l 80254 6417964802542

1 x 200 l 80255 6417964802559

1 x 1000 l 60213 6417964602135

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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