
Erityisen tiivistetty, luokittelematon* tuote ei edellytä erillistä 
turvallisuuskoulutusta, ohjeistusta eikä varastointia ja säästää kustannuksia.

Toiminta
 Poistaa helposti saippuajäämät, ihorasvan ja lian

 Ihanteellinen kaikille saniteettitilojen pinnoille, esim. marmorille

 Jättää kevyen, raikkaan tuoksun

Tehokkuus
 Tehokas pieninä pitoisuuksina (alkaen 0,25 %),  

alentaa puhdistuskustannuksia

Turvallisuus
 Aineella ei ole CLP-luokitusta joten henkilönsuojaimia ei vaadita

 Värikoodaus auttaa valitsemaan aina puhdistustarpeeseen 
oikean tuotteen. 

SANITEETTITILOJEN PUHDISTUSAINE MAXX Into Alk2

MAXX Into Alk2
EMÄKSINEN SANITEETTITILOJEN PUHDISTUSAINE

* CLP-lainsäädännön perusteella.
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TUOTE TUOTENRO PAKKAUSKOKO

MAXX Into Alk2 9084740 12 x 1 L kartonki

MAXX Into Alk2 9084760 2 x 5 L kartonki

SÄILYTYSOLOSUHTEET:
Suositeltava säilytyslämpötila 0–40 °C.

pH-arvo (100 %)

7 8 9 10 11 12 13 14

Suositeltavat asiakkaiden siivousalueet
 Saniteettitilojen kaikki pestävät pinnat, erityisen sopiva 

marmori- ja terrazzo-pinnat. 

Kestävyys
 Konsentroitu koostumus alentaa kuljetuspainoa.

ERITYISIÄ HUOMAUTUKSIA JA TIETOJA
Kokeile materiaalin yhteensopivuutta pienellä, 
huomaamattomalla alueella ennen käyttöä.

Aseta ”Varo märkää lattiaa” -varoitusmerkit paikalleen 
ja poista vasta, kun lattia on täysin kuiva.

EU:n kukkamerkkiä haettu. DE/020/265

Vain ammattikäyttöön!

Ammattikäyttöön tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote 
saatavissa pyynnöstä.
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Käyttöohje:

4-30 ml

5 L

1 2 3 4 5

1. Katso lisätietoja tuotteen käytöstä hygieniaohjelmasta.

2. Laimenna 4-30 ml MAXX Into Alk2:ta 5 litraan vettä. Käytä laimentamattomana pinttyneeseen likaan.

3. Levitä puhdistusliuos sienelle tai mikrokuituliinalle. Pyyhi pinnat. Suosittelemme käyttämään MAXX Into Alk2:ta yhdessä 
värikoodattujen Polifix-mikrokuituliinojen kanssa ristikontaminaation välttämiseksi.

4. Huuhtele vedellä tai pyyhi puhtaalla kostealla puhdistusliinalla.

5. Käsin tapahtuvaan lattianpuhdistukseen suosittelemme käyttämään tuotetta Ecolab-mikrokuitumoppijärjestelmien kanssa.

Kansainvälinen pääkonttori
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Eurooppalainen pääkonttori
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Aluetoimisto:
Oy Ecolab Ab
Piispanportti 10
FI-02200 ESPOO
Puhelin: +358 20 7561 400


